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住宅設備機器図面

調整
作成

品名

尺度名称

単位（ｍｍ）

2021．02

３口こんろ　片面焼グリル付

DG32T3VPSSV

Free

注記
１．設置フリータイプですのでワークトップ穴開け寸法は、
　　Ａ＋５９、Ａ＋３７、（Ａ＋４５）のどちらでも設置できます。
２．本機器は防火性能評定品であり、周囲に可燃物のある場合は
　　防火性能評定品ラベルの内容に従って設置してください。

左コンロ

オーブンなどとのガス接続口

右コンロ

Ａ＋３７設置状態

電池ケースふた

電池交換サイン

ガス接続口 ガス接続口（Ｍ２４）

ガス接続口（Ｒｃ１／２）

オーブンなどとの

Ａ＋５９設置状態

A＋59または、A＋37

キャビネット扉前面ワークトップ前面

ワークトップ穴開け寸法

4-R10～25

後コンロ

項　　　　　　　目 記

型式名 ＤＧ３２Ｔ３Ｖ

外形寸法（ｍｍ）

高さ ２７２（全高）

幅 ５９６（トッププレート部５９３）

奥行 ４９２

グリル有効寸法（ｍｍ） 幅２１７×奥行３１７×高さ６２

質量（ｋｇ） １７（本体）　２０．５（梱包含む）

接続
ガス Ｒｃ１／２（下接続）、Ｍ２４（右後接続）

電源 ＤＣ ３．０Ｖ (アルカリ乾電池 単１形×２個)

ガス消費量

１３Ａ ＬＰ

ｋＷ（ｋｃａｌ／ｈ） ｋＷ（ｋｇ／ｈ）

全点火時 ９．８８（８５００） ９．８８（０．７０８）

左・右コンロ ４．２０（３６１０） ４．２０（０．３０１）

後コンロ １．２８（１１００） １．２８（０．０９２）

グリル １．２８（１１００） １．２８（０．０９２）

器具栓方式 プッシュ＆レバー式

点火方式 連続放電点火式

立消え安全装置 熱電対式

左・右コンロ
安全モード

調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置
中火点火機能、消し忘れ消火機能（１２０分、
自動温調時：３０分、高温炒めモード時：６０分）

調理モード 高温炒めモード【右コンロのみ】

後コンロ 安全モード
調理油過熱防止装置、焦げつき自動消火機能、立消え安全装置
消し忘れ消火機能（１２０分）

グ　リ　ル 安全モード
過熱防止センサー、立消え安全装置
消し忘れ消火機能（２５分）

そ　の　他

片面焼グリル
点火／消火ボタン戻し忘れブザー
電池交換サイン、ロック機能
トッププレート：ブラックガラス
パネル：シルバー
ごとく：ブラックホーロー
同梱：お試し用乾電池(マンガン単１形：２個)

高温炒め操作部


